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ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс - змагання з радіоелектронного конструювання
1.1. Місце та час проведення обласного конкурсу - змагання з радіоелектронного конструювання (далі - Конкурс-Змагання) визначаються календарним планом роботи Полтавського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі - Центр) і повідомляються окремо в листі -виклику.


1.2. Попередні заявки на участь у Конкурсі-Змаганні подаються до Центру: 36029 м. Полтава, вул. Покровська, 38, тел. (05322) 2-06-91.


1.3. Конкурс проводиться з метою:
організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва, пошук його нових форм під час оздоровчих заходів;
стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, зростання технічної майстерності учнівської молоді та задоволення її потреб в творчій самореалізації;
поглиблення технічних знань в галузі вітчизняної та світової радіотехніки;
пропаганди та популяризації технічних видів спорту серед учнівської та студентської молоді України;
сприяння створенню розвитку та збереженню мережі гуртків радіоконструювання в школах та позашкільних закладах;
обміну досвідом роботи.
1.4. Програмою Конкурсу-Змагань передбачено :

теоретичний залік;
розробка друкованої плати;
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монтаж та налагодження радіоелектронного пристрою;
науково-практична конференція;
обмін досвідом роботи.
ІІ. Учасники та умови проведення 

2.1.У Конкурсі-Змаганні беруть участь збірні команди від міст та районів Полтавської області.

2.2. Конкурс-Змагання проводиться серед двох вікових груп:
Молодшої - від 12 до 15 років;
Старшої    - від 15 до 18 років включно.
2.3. Організатори надають учаснику змагань робочий стіл, стілець, одну розетку на 220 в, загальні кювети з хлорним залізом, кілька свердлильних пристроїв, схеми, деталі, стенд перевірки мікросхем.
2.4. Кожний учасник повинен мати власний електропаяльник потужністю до 40 вт зі своїм понижуючим регульованим пристроєм (дозволяється використовувати електропаяльник з напругою живлення 220 вольт, але з гальванічною розв’язкою по мережі), підставку, фольговий текстоліт 9х10 см, монтажний дріт, припій та каніфоль, різні монтажні інструменти, фарба (лак), розчинник, спирт, свердла 0,8 - 1 мм, малогабаритні свердлильні пристрої, тестер, кювети 9x12см, продовжувач довжиною 3-5 метрів на 2-3 розетки, регульоване джерело живлення від 5 до 9 вольт, струмом до 200 мА, довідникову літературу і інш. .
ІІІ. Технічні умови

3.1. Теоретичний залік
3.1.1. Питання теоретичного заліку готують організатори змагань і судді з переліку, який включає питання, запропоновані керівниками районних та міських метод об'єднань та питань, які були використані на змаганнях минулих років. При їх складанні враховуються програми гуртків та вікова категорія гуртківців. Зміст питань включає основні поняття основ електротехніки, основ електроніки та радіотехніки, питання техніки безпеки та деякі питання правил проведення змагань.
3.1.2. Якщо при відповіді на запропоновані питання необхідно зробити якісь рисунки, чи креслення, то треба дотримуватись вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). 

3.1.3. При однаковій кількості балів, набраних учасниками, які претендують на призові місця, їм додатково надається 15 хвилин та 5 додаткових питань. Даний етап змагань допускається проводити на комп'ютерах. Відповіді з 
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теоретичного заліку видаються керівникам під час підсумкової конференції для ознайомлення (тимчасово).
3.1.4. Час теоретичного заліку - 60 хвилин. Кількість питань - від 10 до 20 визначає суддівська колегія в залежності від їх складності. Роботи обов'язково підписуються.
3.1.5. Кожний керівник команди подає на змагання не менше двох питань теоретичного заліку для молодшої та старшої вікових груп.
3.2. Розробка друкованої плати
3.2.1. Учасники викликаються за 5 хвилин до початку змагань, їм видаються схеми принципові електричні, із специфікацією елементів та набір елементів до цих схем. Для розробки друкованої плати учасники повинні мати лінійку, циркуль, олівець (ручку), гумку, скляні трубочки, фольговий склотекстоліт розміром 90 х 100 мм, різак, тобто все необхідне для розробки креслення друкованої плати, нанесення рисунка друкованої плати на фольговий матеріал та підготовки до травлення. Фарба повинна бути стійкою до хлорного заліза.
3.2.2. При виконанні креслення друкованої плати необхідно подумати про раціональне розміщення елементів відносно один одного з точки зору взаємного зв’язку і впливу, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (максимальна кількість деталей на одиницю площі). Друкована плата виготовляється тільки з одностороннім монтажем, двосторонній зараховується як перемички. Сітку доріжок на платі наносити тільки за допомогою штангенциркуля або лінійки. Забороняється використовувати готові трафаретні наклеювання доріжок. Використовувати тільки односторонній монтаж. Нумерацію виводів мікросхем дозволяється міняти, зберігаючи при цьому повну структуру схеми та її працездатність.
3.2.3. Розробка друкованої плати відбувається в 2 етапи: розробка друкованої плати на папері і перенесення рисунка друкованої плати на фольговий склотекстоліт. Загальний час двох етапів складає 120 хвилин.
3.2.4. Розробка друкованої плати на папері. По команді "Старт" учасники змагань розпочинають розробку друкованої плати на папері. Термін виконання даного етапу складає 45 хв. Час розробки плати на папері при підрахунках результатів не враховується. Учасники, які не встигли зробити рисунок друкованої плати на папері за 45 хвилин, закінчують цю операцію під час другого етапу.
3.2.5. Перенесення рисунка плати на фольговий склотекстоліт. Контрольний час для даної операції складає 45 хвилин. Якщо учасник вклався в 
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контрольний час, йому нараховується 20 балів. За кожні 5 хвилин простроченого контрольного часу нараховується 1 штрафний бал. Ця умова діє 
до 75 хвилин. Після цього учаснику нараховується 0 балів і він знімається з етапу змагань. В залежності від складності завдання судді мають право змінити контрольний час (визначається по часу перших трьох зданих робіт).
3.2.6. Учасникам змагань під час другого етапу розробки дозволяється виконувати операцію свердління, їхні результати компенсуються збільшенням контрольного часу на 10 хвилин.
3.2.7. Після закінчення розробки межа плати обводиться олівцем чи гострим предметом (обрізати не обов'язково) та здається суддям.
3.2.8. Після завершення етапу розробки учасники змагань приступають до свердління (для тих, хто цього ще не зробив) та травлення. Свердління та травлення плат довільне, час на проведення цих робіт не враховується. Забороняється підрізувати доріжки, підчищати плату під час і після травлення (тобто в неврахований час). Керівники можуть надавати допомогу учасникам тільки в поза заліковий час.
3.2.9. Після травлення, промивки, просушки та свердління плата і паперова розробка здається суддям. Учасник може користуватись власним кюветом, або протравляти плату в загальному кюветі. При травленні у власному кюветі може використовуватись власний розчин хлорного заліза.Формовка деталей проводиться тільки при монтажі пристроїв, в інший час заборонена. Паперова розробка і плата обов'язково підписується 4-х буквеним кодом.
3.2.10. До початку розробки судді обов'язково маркують фарбою(свердлять) плату та папір учасника.
3.2.11.Умови, при яких знижується оцінка:
відносні зміни по ширині доріжки - до 2-х балів;
нерівномірність країв доріжок - до 2-х балів;
наявність перемичок:

технологічна перемичка (конструктивно передбачена при розробці плати) - 2 бали за кожну;

нетехнологічна перемичку (зроблена при монтажі без свердління отворів для проводів)- 3 бали за кожну;

доріжка розрізана - 3 бали за кожну;

деталь запаяна з зворотної сторони (з сторони доріжок) - 3 бали за кожну деталь;

мікросхема запаяна навиворіт - 5 балів ;
неохайність при травленні - до 3-х балів;
відсутні контактні площадки під невикористані виводи деталей -0,5 бала за кожну;

нависання деталей - 0.5 бала за кожну;
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нераціональне використання площі плати - до 4-х балів.
3.3. Монтаж радіоелектронного пристрою
3.3.1.Учасники викликаються за  15-20 хвилин до початку змагань. Цей час необхідний для підготовки робочого місця радіомонтажника, розігрівання паяльника, регулювання його температури, для проби припою, флюсу, для зручного розміщення монтажних інструментів.
3.3.2. Після підготовки місця учасникам видається схема принципова електрична, набір радіоелементів на друковану плату і розроблені ними друковані плати (витравлені та просвердлені). До початку старту деталі лежать в одному місці, не дозволяється їх розкладати по принциповій схемі, дозволяється перевірити їхню справність за допомогою тестера та стенда для  перевірки справності мікросхем (організатори зобов'язані мати в наявності такі стенди).
3.3.3. По команді "Старт" учасники приступають до складання пристрою. Загальний час цього етапу складає 120 хвилин. Точніше контрольний час встановлюється суддями  по середньому результату перших трьох зданих робіт плюс 45 хвилин. Контрольний час закругляється до цілого числа п'ятихвилинок і повідомляється учасникам змагань.
3.3.4. При складанні  пристрою резистори, конденсатори та діоди повинні мати тільки горизонтальну установку. Під час монтажу допускається заміна зіпсованих радіоелементів, але за це нараховуються штрафні бали.
3.3.5. Після закінчення монтажу пристрою учасник повинен пересвідчитись в його працездатності, при необхідності відрегулювати його, налагодити і голосом подати сигнал "готовий'', після цього суддя-хронометрист відмічає час, затрачений на роботу з точністю до 1 хвилини.
3.3.6. Якщо після подачі до суддівської колегії закінченої роботи готовий вузол не працює (тобто учасник не може продемонструвати працездатність свого пристрою), учаснику зараховується хибний виклик за цей період і продовжується відлік часу. Якщо і після другої подачі пристрій не почне діяти, зараховується ще один хибний виклик і т. д.
3.3.7.Учасникам, які не впорались з завданням в контрольний час, дозволяється працювати ще 30 хвилин, але при цьому зростає перелічуваний коефіцієнт затраченого часу. Якщо учасник не вклався навіть в додатковий час, йому зараховується тільки результат теоретичного заліку.
3.3.8.У залік за часом можуть бути зараховані тільки ті вузли, працездатність яких перевірена і підтверджена суддею-хронометристом. Контрольна сума балів за монтаж радіоелектронного пристрою 20 балів.
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3.3.9. Зачищати плату наждачним папером дозволяється тільки під час монтажу. Змивати плату розчинником можна тільки в поза заліковий час в окремо відведеному місці. Залишки каніфолі на платі змиваються спиртовим розчином в межах контрольного часу.
3.3.10. При аварійному зникненні напруги в мережі 220 в або різкому пониженні напруги зупиняється контрольний час до відновлення нормальної мережі.
3.3.11.Умови, при яких знижується оцінка: 

неякісне пропаювання деталей - до 2 балів;
припій розмазаний, паяння брудне, наявні напливи, залишки флюсу - до 3 балів; 
різна висота однотипних деталей - до 2 балів:
виводи радіоелементів коротші за довжиною, ніж передбачено технічними вимогами - до 2 балів;
утруднення або неможливість прочитання маркування радіодеталей 0,5 балів за кожну;
заміна зіпсованих радіоелементів - 2 бали за кожну;

хибні виклики - 3 бали за кожний.
3.3.12. Загальна сума штрафних балів відраховується від 20 балів, відведених для даного етапу змагань. Бали, одержані за зібраний пристрій (з врахуванням штрафних), перераховуються з врахуванням затраченого часу на цю роботу.
3.3.13. Перерахування проводиться за такою методикою: 
Визначається К.з.ч.(коефіцієнт затраченого часу) - він дорівнює результату від ділення затраченого часу, зафіксованого суддею, на контрольний час - 90 хвилин.
Кз.ч. = Т з.ч. / Тконтр. 
де : Тз.ч. - час затрачений на виготовлення, зафіксований суддею;
Тконтр. - контрольний час.
Приклад: 
якщо час, затрачений на складання схеми - 54 хв. то Кз.ч.-54: 90 = 0,6;
якщо час, затрачений на складання схеми - 110 хв. то Кз.ч.-110: 90= 1,22;
якщо час, затрачений на складання схеми - 90 хв. то Кз.ч. - 90 : 90 = 1.
3.3.14. Кількість загальних (перерахованих) балів за складений пристрій обчислюється за формулою:
Б заг. = Б / К.з.ч.,
де Б - бали за складання радіоелектронного пристрою, одержані після відрахування штрафних балів від 20. 

Приклад: за складання радіоелектронного пристрою учаснику зараховано 17 балів(відраховано 3 штрафні бали за знижуючі фактори), на монтаж він затратив 54 хв, тоді Кз.ч.-54 : 90 = 0.6 Бзаг. - 17 : 0.6 = 28.33 балів.
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ІУ. Керівництво, документація та матеріальне забезпечення


4.1. До оргкомітету подаються такі документи:


заявка на участь у Конкурсі-Змаганні;


список учасників команди;

посвідчення про відрядження керівника;


свідоцтво про народження або паспорт учасника;


медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі.


4.2. Загальне керівництво Конкурсом-Змаганнями покладається на Центр. Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет.

4.3. Витрати на проведення Конкурсу-Змагання здійснюються за рахунок Центру. Витрати на відрядження команд для участі у Конкурсі, на проживання, харчування віднести на рахунок відряджуючих організацій.

У. Визначення переможців та нагородження

5.1.Усі конкурсні роботи оцінює журі Конкурсу-Змагань. Склад журі формується оргкомітетом і затверджується наказом директора Центру.


5.2. За максимальною кількістю балів, набраних учасниками під час Конкурсу-Змагання визначаються переможці в особистому заліку. 
5.3. Командна першість визначається за мінімальною особистою сумою місць учасників. При необхідності перераховується повна сума балів призерів. За неучасть в будь-якому етапі учаснику нараховується останнє місце плюс 1.

5.4. Переможці Конкурсу в особистому та командному заліках нагороджуються грамотами Центру .

Оргкомітет
